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Kl12Kl12 Príponka strešného úžPríponka strešného úž ľabiaľabia
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 290mm/m´

Kl2Kl2 Oplechovanie strešného úžOplechovanie strešného úž ľabiaľabia
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 1055mm/m´

Kl14Kl14 Príponka strešnej krytinyPríponka strešnej krytiny
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 220mm/m´

Kl13Kl13 Príponka strešnej krytinyPríponka strešnej krytiny
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 97mm/m´
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Kl1Kl1 Oplechovanie hrebeOplechovanie hrebe ňaňa
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 692mm/m´

Kl15Kl15 Príponka oplechovania hrebePríponka oplechovania hrebe ňaňa
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 71mm/m´70
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LEGENDA STENOVÝCH KONŠTRUKCIÍLEGENDA STENOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
ST11ST11 Odvetraná fasáda z hliníkového obkladu v kontakte s väzníkomOdvetraná fasáda z hliníkového obkladu v kontakte s väzníkom

- Fasádna hliníková šablóna PREFA Fasádna šablóna 44x44 hr. 0,7mmhr. 0,7mm
- Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca rohož DELTA TRELA PLUS hr. 8,0mmhr. 8,0mm
- Plošný záklop z drevených dosiek impregnovaných vo či drevokazným hmyzom a poveternostným vplyvom hr. 2hr. 2 55mmmm
- - Vertikálny drevený rošt 80/80 impregnovaný vo či drevokazným hmyzom a poveternostným vplyvom tvoriaci vzduchovú
  dutinu šírky 145mm pomocou fasádnych montážnych kotiev HILTI hr. hr. 145145mmmm
- Paropriepustná fólia Dörken DELTA-FASSADE 20, spoje prelepené kaučukovým lepidlom Dörken DELTA-THAN, 
  prestupy prelepené tesniacou páskou DELTA-TAPE FAS 100 hr. 0,45mmhr. 0,45mm
- Tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny Knauf VENTI PRO mechanicky kotvené k podkladu, λD = 0,033 W/(m.K) hr. 180mmhr. 180mm
- - Drevená preglejka kotvená do strešného väzníka impregnovaná vo či drevokazným hmyzom a poveternostným vplyvom hhr. r. 2020mmmm
- Strešný priehradový drevený nosník hr. -hr. -
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Spolu:Spolu: hr. hr. 379,15379,15 mmmm

LEGENDA OZNALEGENDA OZNAČENÍČENÍ

LEGENDA STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍLEGENDA STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Drevená pomocná krokva z reziva tr. C24 prierezu 60x170mm, impregnovaná proti povetrenostným vplyvom a drevokazným 
hmyzom, kotvená do nadkrokvového držiaka1

Nadkrokvový kovový držiak vysoký 180mm (celková výška 225mm), kotvený do nosných krokiev, v mieste kotvenia nadkrokvového držiaku je 
zosilnená hydroizolácia strešnej konštrukcie prídavnou vrstvou strešnej pásky DELTA SB 602

Skrutka do dreva Fischer Power-Fast so zapustenou hlavou a drážkou TX FPF-ST 6,0x50 YZF 2003

Skrutka do dreva Fischer Power-Fast so zapustenou hlavou a drážkou TX FPF-ST 6,0x140 A2P 1004

Kotvenie rámu strešného svetlíka do zvíhanieho rámu pomocou skrutiek Fischer Power-Fast so zapustenou hlavou a drážkou TX FPF-ST 
6,0x90 A2P 100

5

Samorezná skrutka 5,5/5mm d ĺžky 32mm vrátane gumovej podložky6

Montážna sada krycích plechov VELUX ZZZ 2107

Plastová rámová konštrukcia strešného svetlíka VELUX CVP 090120 s izola čnou výplňou8

Plastový zdvíhací rám VELUX ZCU 0015 výšky 160mm s izola čnou výplňou9

Výklopné plastové krídlo strešného svetlíka VELUX CVU 120090 s izola čnou výpňou a tepelnoizol ačným zasklením so zaobleným zasklením 
VELUX INTEGRA ISD 1093, Viď. Výpis okenných konštrukcií (O11)10

Zaoblené zasklenie strešného svetlíka VELUX ISU 109311

Tepelnoizolačný podkladový purenitový plný profil PUREN - PURENIT 550 MD plný šírky 80mm, výšky 300mm, kotvený pomocou skrutiek k 
pomocnej krokve resp. pomocou oceľového uholníka a skrutiek do pomocného hranola a väznice , λD = 0,080 W/(m.K)12

Pohľadové masívne 3-vrstvové biodosky TATRANSKYPROFIL.EU zo smreku sú vyrobené z troch vrstiev krížne lepených masívnych dosiek, 
doska rozmerov 19x1250x5000mm

13

Oceľový uholník RHOTOBLAAS WBR A2 70 AI7055 z uhlíkovej ocele s galvanickým zinkovaním, hrúbka ocele 2, 0mm14

Pomocný drevený hranol z reziva C24 prierezu 100x100mm kotvený k strešným horným a dolným väzniciam na ukotvenie poh ľadových 
biodosiek,  impregnovaný proti povetrenostným vplyvom a drevokazným hmyzom15

Pomocný drevený hranol z reziva C24 prierezu 200x100mm tvoriaci montážny rám pod strešný svetlík, kotvený pomocou skrutiek do horných 
strešných väzníc,  impregnovaný proti povetrenostným vplyvom a drevokazným hmyzom

16

Kotvenie strešných krokiev pomocou nevidite ľných konzol bez otvorov z hliníkovej zliatiny RHOTOBLAAS ALUMINI155 a mechanického kotvenia 
RHOTOBLAAS SBD7555

17

Vetrací pás z perforovaného hliníkového plechu hrúbky 0,7mm slúžiaci aj ako lapa č lístia - viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl11)18

Horný pás dreveného strešného väzníka z lepeného lamelového dreva tr. GL24c prierezu 220x480mm, impregnovaný vo či drevokazným 
hmyzom a poveternostným vplyvom, vzájomne spojený s ostatnými prvkami väzníka pomocou oceľových platní s prelisovanými tŕňmi19

Skrutka do dreva Fischer Power-Fast so zapustenou hlavou a drážkou TX FPF-ST 6,0x90 A2P 10020

Drevená dosky prierezu 25x275mm kotvené do postranného pomocného hranola skrutkami do dreva so zapustenou hlavou, impregnované 
proti poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom21

Zatepelnie priestoru medzi strešným úž ľabím a strešným väzníkom pomocou tepelnej izolácie na báze PIR dosiek ISOVER PUREN MV 18 
zrezaných na min. hrúbky 170mm v sklone strechy pod ľa výkresovej dokumentácie, λD = 0,025 W/(m.K)

22

Kontaktná fóliová hydroizolácia Dörken DELTA-FOXX PLUS hrúbky 0,6mm, spoje prelepené kau čukovým lepidlom Dörken DELTA-THAN23

Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca rohož DELTA TRELA PLUS hrúbky 8,0mm24

Oplechovanie dažďového žľabu z hliníkového zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl2)25

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm na ukotvenie daž ďového žľabu, kotvená pomocou samorezných skrutiek 
5,5/5mm dĺžky 32mm vrátane gumovej podložky , viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl12)26

Drevený pomocný hranol prierezu 50x180mm z reziva tr. C24 prierezu kotvený do čela pomocnej krokvy skrutkami do dreva so zapustenou 
hlavou, impregnovaný proti poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom

27

- Strešná hliníková šablóna PREFA Strešná šablóna 44x44 hr. 0,7mmhr. 0,7mm
- Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca rohož DELTA TRELA PLUS hr. 8,0mmhr. 8,0mm
- Celoplošný záklop z drevených dosiek na 150x25mm impregnovaných proti škodcom a hnilobe hr. 25mmhr. 25mm
- Strešné kontralaty 50x100mm, osová vzdialenos ť lát 1230mm, pred pokládkou aplikovať pásku
  pod strešné kontralaty DELTA SB 60 hr. 1hr. 1000mm0mm
- Kontaktná fóliová hydroizolácia Dörken DELTA-FOXX PLUS, spoje prelepené kauč ukovým 
  lepidlom Dörken DELTA-THAN hr. 0,6mmhr. 0,6mm
- Celoplošný záklop z drevených dosiek 25x150mm impregnovaných proti škodcom a hnilobe hr. 25mmhr. 25mm
- Tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny Knauf UNIFIT 032, λD = 0,032 W/(m.K) hr. 150mmhr. 150mm
- Tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny Knauf UNIFIT 032, λD = 0,032 W/(m.K) hr. 200mmhr. 200mm
- Pomocná drevená krokva 60/170 impregnovaná proti škodcom a hnilobe upevnená pomocou 
  kovového držiaku pomocnej krokvy  hr. -hr. -
- Parotesná fólia DELTA REFLEX hr. 0,6mmhr. 0,6mm
- Celoplošný záklop z drevených dosiek 25x150mm impregnovaných proti škodcom a hnilobe hr. 25mmhr. 25mm
- Strešné väznice 140x260mm tr. GL24h hr. 260mmhr. 260mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu:Spolu: hr. 844,9mmhr. 844,9mm

S3S3 - Strešný falcovaný hliníkový plech PREFA Strešný systém PREFALZ hr. 0,7mmhr. 0,7mm
- Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca rohož DELTA TRELA PLUS hr. 8,0mmhr. 8,0mm
- Celoplošný záklop z drevených dosiek 150x25mm impregnovaných proti škodcom a hnilobe hr. 25mmhr. 25mm
- Strešné kontralaty 50x100mm, osová vzdialenos ť lát 1230mm, pred pokládkou aplikovať pásku
  pod strešné kontralaty DELTA SB 60 hr. 1hr. 1000mm0mm
- Kontaktná fóliová hydroizolácia Dörken DELTA-FOXX PLUS, spoje prelepené kauč ukovým 
  lepidlom Dörken DELTA-THAN hr. 0,6mmhr. 0,6mm
- Celoplošný záklop z drevených dosiek 25x150mm impregnovaných proti škodcom a hnilobe hr. 25mmhr. 25mm
- Tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny Knauf UNIFIT 032, λD = 0,032 W/(m.K) hr. 150mmhr. 150mm
- Tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny Knauf UNIFIT 032, λD = 0,032 W/(m.K) hr. 200mmhr. 200mm
- Pomocná drevená krokva 60/170 impregnovaná proti škodcom a hnilobe upevnená pomocou 
  kovového držiaku pomocnej krokvy  hr. -hr. -
- Parotesná fólia DELTA REFLEX hr. 0,6mmhr. 0,6mm
- Celoplošný záklop z drevených dosiek 25x150mm impregnovaných proti škodcom a hnilobe hr. 25mmhr. 25mm
- Strešné väznice 140x260mm tr. GL24h hr. 260mmhr. 260mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu:Spolu: hr. 844,9mmhr. 844,9mm

S4S4

Drevený pomocný hranol prierezu 185x100mm z reziva tr. C24 prierezu kotvený do čela fasádneho dreveného rošt u 
skrutkami do dreva so zapustenou hlavou, impregnovaný proti poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom , 
zrezaný podľa výkresovej dokumentnácie

51
Dodatočné prelepenie príponky pomocou kontaktn ej fóliovej hydroizolácie Dörken DELTA-FOXX PLUS hrúbky 0,6mm  v šírke 150mm, spoje 
prelepené kaučukovým lepidlom Dörken DELTA-THAN

28

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre príponku strešnej falcovanej krytiny PREFA PREFALZ, Viď. Výpis 
klampiarskych výrobkov (Kl13)

29

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú falcovanú krytinu PREFA PREFALZ, Viď. Výpis klampiarskych 
výrobkov (Kl14)

30

Oplechovanie hrebeňa z hliníkového zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl1)31

Drevené dosky prierezu 25x250mm, kotvené do pomocného hranola skrutkami do dreva so zapustenou hlavou, impregnované proti 
poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom32

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre oplechovanie hrebe ňa strešnej konštrukcie, Viď. Výpis klampiarskych 
výrobkov (Kl15)

33

Drevený pomocný hranol z reziva tr. C24 prierezu 80x100x250mm kotvený pomocou skrutiek do dreva so zapustenou hlavou v osových 
vzdialensotiach 1,23m, impregnované proti poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom

34

Dodatočné prelepenie príponky pomocou kontaktnej fóliovej hydroizolácie Dörken DELTA-FOXX PLUS hrúbky 0,6mm v šírke 1 00mm na každú 
stranu, spoje prelepené kauč ukovým lepidlom Dörken DELTA-THAN

35

Príponka zo zvitkového hliníkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú hliníkovú šablónu PREFA  44x44 Viď. Výpis klampiarskych 
výrobkov (Kl16)

36

Dodatočné oplechovanie príponky zo zvitkového hliníkového plechu PREFA, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl17)37

Vetrací pás z perforovaného hliníkového plechu hrúbky 0,7mm vi ď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl18)38

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú falcovanú krytinu PREFA PREFALZ, Viď. Výpis klampiarskych 
výrobkov (Kl19)

39

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú šablónu PREFA 44x44, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl20)40

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú šablónu PREFA 44x44, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl21)41

Vetrací pás z perforovaného hliníkového plechu hrúbky 0,7mm vi ď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl22)42

Oplechovanie strešnej konštrukcie zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl23)43

Príponka pre oplechovanie strešnej konštrukcie zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl24)44

Príponka pre oplechovanie strešnej konštrukcie a zaatikového ž ľabu zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych 
výrobkov (Kl25)45

Oplechovanie zaatikového ž ľabu zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl8)46

Príponka pre oplechovanie zaatikového ž ľabu zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl26)47

Drevený pomocný hranol prierezu 50x230mm z reziva tr. C24 prierezu kotvený do čela pomocnej krokvy skrutkami do dreva so zapustenou 
hlavou, impregnovaný proti poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom

48

Drevené dosky prierezu 25x390mm, kotvené do pomocného hranola skrutkami do dreva so zapustenou hlavou, impregnované proti 
poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom

49

Drevené dosky prierezu 25x400mm, kotvené do pomocného hranola skrutkami do dreva so zapustenou hlavou, impregnované proti 
poveternostným vplyvom a drevokazným škodcom50

Zatepelnie priestoru medzi strešným úž ľabím a strešným väzníkom pomocou tepelnej izolácie na báze PIR 
dosiek ISOVER PUREN MV 12 zrezaných na min. hrúb ku 120mm v sklone strechy podľa výkresovej 
dokumentácie, λD = 0,025 W/(m.K)

52

Skrutkovacia kotva pre drevené doskové materiály Fischer TermoZ 6H 200 vrátane opätovného prekrytia 
zátkou z fasádnej izolácie

53

Fasádna montážna kotva HILTI FOX VI S konzola Konzola MFT-FOX VI 240 S 6.5 d ĺžky 240mm kotvená 
pomocou skrutiek do dreva so zapustenou hlavicou, vrátane izolačnej podložky hrúbky 6,0mm na báze PP

54

Montážny predlžovací prvok HILTI MFT-UNI 080 M d ĺžky 85mm kotvený do fasádnej montážnej kotvy HILTI 
pomocou samorezných skrutiek do kovu HILTI S-AD 01 S

55

Akrylátový tmel Den BRAVEN Akryl Exterier56

Plné debnenie z drevených dosiek 25x150mm impregnovaných vo či drevokazným hmyzom a poveternostným vplyvom57

Strešný falcovaný hliníkový plech PREFA Strešný systém PREFALZ58

Butylkaučukový drážkový tmel PREFA Falzgel59

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú falcovanú krytinu PREFA PREFALZ, 
Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl27)

60

Hliníková príponka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú falcovanú krytinu PREFA PREFALZ, 
Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl28)

61

Oplechovanie strešného svetlíka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú falcovanú krytinu 
PREFA PREFALZ, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl29)

62

Oplechovanie strešného svetlíka zo zvitkového plechu PREFA hrúbky 0,7mm pre strešnú falcovanú krytinu 
PREFA PREFALZ, Viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl30)

63

Vyhrievací kábel strešného ž ľabu s napätím 230V64

Oplechovanie medzistrešného ž ľabu pomocou kusového prvku s otvorom pre vpusť z hliníkového plechu hr, 0,7mm, viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl9)65

Dažďové ležaté potrubie z hliníkového plechu hrúbky 0,7mm  s premenlivým prierezom 100x100mm a 125x125mm, viď. Výpis klampiarsych výrobkov (Kl10)66

Zvislý medzikus dažďového potrubia z hliníkového plechu hrúbky 0,7mm  s redukciou z hranatého potrubia 125x125mm na kruhový prierez priemeru 125mm67

Dažďové kanalizačné potrubie z hliníkového plechu hrúbky 0,7mm, odbočka 125/125, uhol 87o, potrubie v sklone 2% vyspádované do dažďových odpadových rúr DN 150 (ZP1)68

Tepelná izolácia dažďového potrubia na báze kamennej vlny ROCKWOOL Larock 40 ALS hrúbky 30mm , λD = 0,047 W/(m.K)69

Dvojskrutková objímka s rýchloupínacím zámkom a upev ňovacou maticou s kombinovaným závitom Fischer FRS-L univerzal 1 20-12970

Kombiskrutka s uťahovacou drážkou Fischer STS 8x180 na zavesenie objímky, kotvená do dreveného plnostenného väzníka71

Vetrací pás z perforovaného hliníkového plechu hrúbky 0,7mm slúžiaci aj ako lapa č lístia - viď. Výpis klampiarskych výrobkov (Kl34)72
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Kl8Kl8 Oplechovanie strešného žOplechovanie strešného ž ľabuľabu
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 986mm/m´
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Kl19Kl19 Príponka strešnej krytiny pri hrebeniPríponka strešnej krytiny pri hrebeni
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 130mm/m´
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Kl16Kl16 Príponka strešnej krytiny pri hrebeniPríponka strešnej krytiny pri hrebeni
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 167mm/m´
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Kl17Kl17 Príponka strešnej krytiny pri hrebeniPríponka strešnej krytiny pri hrebeni
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 142mm/m´
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Svetlá dĺžka = 1182mm
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15 Kl28Kl28 Príponka oplechovania svetlíkaPríponka oplechovania svetlíka
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 105mm/m´

Kl27Kl27 Príponka strešnej krytinyPríponka strešnej krytiny
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 85mm/m´
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Kl30Kl30 Oplechovanie strešného svetlíkaOplechovanie strešného svetlíka
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 360mm/m´
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Kl29Kl29 Oplechovanie strešného svetlíkaOplechovanie strešného svetlíka
- Hliníkový plech hrúbky 0,7mm
- Rozvinutá šírka 630mm/m´
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Hliníková mriežka proti hmyzu a Hliníková mriežka proti hmyzu a 
vtáctvu slúžiaca aj ako lapavtáctvu slúžiaca aj ako lapa č lístiač lístia

Oplechovanie žOplechovanie ž ľabu ľabu 
v spáde 2%v spáde 2%

Falcovaný hliníkový strešný systém PREFA PREFALZ Falcovaný hliníkový strešný systém PREFA PREFALZ 
v spáde 10v spáde 10 oo

Záveterná lištaZáveterná lišta

Fasádne hliníkové šablóny PREFA 44x44Fasádne hliníkové šablóny PREFA 44x44

Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca 
rohož DELTA TRELA PLUSrohož DELTA TRELA PLUS

Plné debnenie z drevených dosiek Plné debnenie z drevených dosiek 
25x150mm25x150mm

Hliníkový dažHliníkový daž ďový kotlíkďový kotlík

Hliníkový dažHliníkový daž ďový ďový zvod DN150zvod DN150

Plné debnenie Plné debnenie 
z drevených z drevených 
dosiek dosiek 
25x150mm25x150mm

Fóliová parozábrana Fóliová parozábrana 
DELTA REFLEXDELTA REFLEX

Horný pás strešného Horný pás strešného 
väzníkaväzníka

Tepelná izolácia na báze PIR dosiek Tepelná izolácia na báze PIR dosiek 
ISOVER PUREN MVISOVER PUREN MV

Fasádne kotvy HILTIFasádne kotvy HILTI

Kovový držiak pomocnej krokvyKovový držiak pomocnej krokvy

Pomocná krokva 60/170mmPomocná krokva 60/170mm

Tepelná izolácia na báze minerálnej Tepelná izolácia na báze minerálnej 
vlny KNAUF Unifit 032vlny KNAUF Unifit 032

Tepelná izolácia na báze minerálnej Tepelná izolácia na báze minerálnej 
vlny KNAUF VENTI PROvlny KNAUF VENTI PRO

Fóliová parozábrana Fóliová parozábrana 
DELTA REFLEXDELTA REFLEX

Plné debnenie z Plné debnenie z 
drevených dosiek drevených dosiek 
25x150mm25x150mm

Vertilány rošt Vertilány rošt 
z lát 80/80mmz lát 80/80mm

Paropriepustná fólia Paropriepustná fólia 
DELTA-FASSADE 20DELTA-FASSADE 20

Okrajový hranol Okrajový hranol 
100x350mm100x350mm

Fasádne hliníkové Fasádne hliníkové 
šablóny PREFA 44x44šablóny PREFA 44x44

Štruktúrovaná difúzne Štruktúrovaná difúzne 
otvorená deliaca rohož otvorená deliaca rohož 
DELTA TRELA PLUSDELTA TRELA PLUS

Plné debnenie z drevených Plné debnenie z drevených 
dosiek 25x150mmdosiek 25x150mm

Hliníkový dažHliníkový daž ďový kotlíkďový kotlík

Poistná hydroizolácia Poistná hydroizolácia 
DELTA FOXX PLUSDELTA FOXX PLUS Hliníková mriežka proti hmyzu Hliníková mriežka proti hmyzu 

a vtáctvu slúžiaca aj ako a vtáctvu slúžiaca aj ako 
lapalapa č lístiač lístia

Záveterná lištaZáveterná lišta

Falcovaný hliníkový strešný Falcovaný hliníkový strešný 
systém PREFA PREFALZ v systém PREFA PREFALZ v 
spáde 10spáde 10 oo

Plné debnenie z drevených Plné debnenie z drevených 
dosiek 25x150mmdosiek 25x150mm

Plné debnenie z drevených dosiek 25x150mmPlné debnenie z drevených dosiek 25x150mm

Štruktúrovaná difúzne otvorená deliaca rohož DELTA TRELA PLUSŠtruktúrovaná difúzne otvorená deliaca rohož DELTA TRELA PLUS


